
Stadt Melle, VUS zum B-Plan „Neue Mitte Nord“ Anlagen

H:\MELLE\219129\TEXTE\VP\Anlagentrennblädder.docx

ANLAGEN
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Anlage 1 Verkehrsmengen Analyse 2019

1.1: Gesamtverkehr, DTV in Kfz/24h, 1 Blatt
1.2: Schwerverkehr (3,5t), DTV in SV/24h, 1 Blatt
 1.3: Ergebnisse Knotenstromzählung, 16 Blatt
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Mühlenstraße / Bahnhofstraße / Oldenforfer Straße (L90)

Zst.: 01
20.08.2019
16:00 - 17:00 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Arm 4
Zst.: 01

Kfz
118
702
356

556
866

SV
4
19
9

14
23

Rad
21
34
50

5
55
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Mühlenstraße / Bahnhofstraße / Oldenforfer Straße (L90)

Zst.: 01
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Arm 4
Zst.: 01

Kfz
500
2543
1271

2058
3186

SV
15
58
19

50
71

Rad
124
147
225

62
279
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Hermann-Unbefunde-Straße

Zst.: 02
20.08.2019
07:15 - 08:15 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
122
542
484

574

SV
12
46
48

53

Rad
11
11
16

19
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Hermann-Unbefunde-Straße

Zst.: 02
20.08.2019
16:00 - 17:00 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
117
727
694

769

SV
4
18
20

21

Rad
16
22
18

28
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Hermann-Unbefunde-Straße

Zst.: 02
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
416
2594
2488

2749

SV
15
63
60

69

Rad
61
92
87

120
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Hermann-Unbefunde-Straße

Zst.: 02
20.08.2019
00:00 - 24:00 Uhr 
24-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 4

Zst.: 02

Kfz
1386
8212
7848

8723

SV
91
386
399

438

Rad
173
301
292

383
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Oststraße

Zst.: 03
20.08.2019
16:15 - 17:15 Uhr 
Abendspitze

N
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36466
5005

417611

31
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4
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Arm 4
Zst.: 03

Kfz
50
913
362

733
1029

SV
0
19
4

17
20

Rad
6
47
40

27
60
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Verkehrserhebung Melle

Buersche Straße (L90) / Oststraße

Zst.: 03
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N

2600
13002643
157617

14833260

11
323071

B
u
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sc

h
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S
tr
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(L
90
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4

Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Arm 4
Zst.: 03

Kfz
208
3296
1257

2615
3688

SV
2
63
17

62
72

Rad
13
209
137

131
245
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Verkehrserhebung Melle

Oststraße / Bruchstraße

Zst.: 04
20.08.2019
15:30 - 16:30 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Arm 4
Zst.: 04

Kfz
372
65
409

76
461

SV
9
6
8

1
12

Rad
34
40
49

35
79
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Verkehrserhebung Melle

Oststraße / Bruchstraße

Zst.: 04
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Arm 4
Zst.: 04

Kfz
1279
162
1344

197
1491

SV
14
10
13

1
19

Rad
151
96
204

123
287
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Verkehrserhebung Melle

Bruchstraße / Mühlenstraße

Zst.: 05
20.08.2019
10:30 - 11:30 Uhr 
Morgenspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Zst.: 05

Kfz
311
54
317

341

SV
10
1
9

10

Rad
37
9
36

41
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Verkehrserhebung Melle

Bruchstraße / Mühlenstraße

Zst.: 05
20.08.2019
15:15 - 16:15 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Zst.: 05

Kfz
427
96
387

455

SV
8
1
7

8

Rad
72
21
63

78

Anlage 1.3, Seite 12 von 16



Verkehrserhebung Melle

Bruchstraße / Mühlenstraße

Zst.: 05
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Zst.: 05

Kfz
1413
222
1353

1494

SV
19
1
18

19

Rad
268
97
237

301
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Verkehrserhebung Melle

Bruchstraße / Mühlenstraße

Zst.: 05
20.08.2019
00:00 - 24:00 Uhr 
24-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 2
Arm 3

Zst.: 05

Kfz
4269
618
4177

4532

SV
91
8
87

93

Rad
725
247
674

823
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Verkehrserhebung Melle

Mühlenstraße / Bismarckstraße

Zst.: 06
20.08.2019
15:15 - 16:15 Uhr 
Abendspitze

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 3
Arm 4

Zst.: 06

Kfz
361
427
172

480

SV
8
8
0

8

Rad
70
72
46

94
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Verkehrserhebung Melle

Mühlenstraße / Bismarckstraße

Zst.: 06
20.08.2019
15:00 - 19:00 Uhr 
4-h-Block

N
Fz-Klassen
Arm 1
Arm 3
Arm 4

Zst.: 06

Kfz
1271
1413
554

1619

SV
19
19
0

19

Rad
225
268
161

327
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Anlage 2 Berechnung der Verkehrsqualität Analyse 2019

2.1: Knoten 01: L 90 / Mühlenstr. / Bahnhofstr., 10 Blatt
2.2: Knoten 02: L 90 / Hermann-Unbefunde-Str., 2 Blatt
2.3: Knoten 03: L 90 / Oststr., 2 Blatt
2.4: Knoten 04: Oststr. / Bruchstr., 2 Blatt
2.5: Knoten 05: Mühlenstr. / Bruchstr., 2 Blatt
2.6: Knoten 06: Mühlenstr. / Bismarckstr., 2 Blatt



Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Personenkraftwagen

1

2

3

4

Qr: 26
Qg: 248
Ql: 12

 S 286

S 256

Qr: 125
Qg: 23

Ql: 52

 S 200

S 147

Qr: 12
Qg: 180
Ql: 98

 S 290

S 393

Qr: 24
Qg: 23

Ql: 20

 S 67

S 47
0  1000 Pkw/h

Summe= 843

Zufahrt 1 : Oldendorfer Str.-West
Zufahrt 2 : Mühlenstr.
Zufahrt 3 : Oldendorfer Str.-Ost
Zufahrt 4 : Bahnhofstr.

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Lastzüge

1

2

3

4

Qg: 4 S 4

S 10

Qr: 2
Qg: 2

Ql: 2

 S 6

S 3

Qg: 8
Ql: 3

 S 11

S 8

Ql: 2

 S 2

S 2
0  1000 Lz/h

Summe= 23

Zufahrt 1 : Oldendorfer Str.-West
Zufahrt 2 : Mühlenstr.
Zufahrt 3 : Oldendorfer Str.-Ost
Zufahrt 4 : Bahnhofstr.

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Fahrräder

1

2

3

4

Qr: 1
Qg: 1
Ql: 1

 S 3

S 2

Qr: 18
Qg: 3

 S 21

S 29

Qr: 1
Qg: 1
Ql: 13

 S 15

S 19

Qr: 1
Qg: 15

 S 16

S 5
0  1000 Rad/h

Summe= 55

Zufahrt 1 : Oldendorfer Str.-West
Zufahrt 2 : Mühlenstr.
Zufahrt 3 : Oldendorfer Str.-Ost
Zufahrt 4 : Bahnhofstr.

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Kfz-Gr.

K1

K2

K3

K4

K5

Bezeichnung 1.Strom 2.Strom 3.Strom

K1 2 3 1

K2 11 12 10

K3 8 9 7

K4 6 4 5

K5 -6 0 0

1. Strom = Hauptstrom;      Minuswert=Sekundärsignal

Fußg.-Gr.

F1

F2

F3

F4

anliegende Ströme abliegende Ströme

Bezeichnung 1.Strom 2.Strom 3.Strom 1.Strom 2.Strom 3.Strom in Zufahrt

F1 1 2 3 -4 8 -12 1

F2 10 11 12 -1 5 -9 4

F3 7 8 9 2 6 -10 3

F4 4 5 6 -3 -7 11 2

Minuswert = bedingt verträglich

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5

Anlage 2.1, Seite 4 von 10



Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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Zwischenzeitenmatrix zwischen Signalgruppen

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

K1

K2

K3

K4

K5

F1

F2

F3

F4

K1 K2 K3 K4 K5 F1 F2 F3 F4

-- 4 6 5 5 3 b 7 b

6 -- 5 5 5 b 3 b 7

5 6 -- 5 -- 6 b 3 b

5 5 6 -- -- b 7 b 3

4 4 -- -- -- -- -- 6 10

9 b 7 b -- -- -- -- --

b 6 b 4 -- -- -- -- --

7 b 10 b 8 -- -- -- --

b 6 b 9 9 -- -- -- --

Links : räumende Signalgruppen
Oben  : einfahrende Signalgruppen

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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Signalzeitenplan

Datei : K03-AN19_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

F1

F2

F3

F4

Freigabezeit [s]
Beginn Ende Dauer

3 19 16

67 75 8

25 45 20

52 62 10

29 45 16

51 61 10

2 16 14

51 61 10

2 20 18

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

=Grün, =Rot, =Gelb, =Rot/Gelb, =Grünpfeil, =Gelbblinker, =Dunkel

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

AMPEL Version 6.2.5
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Umlaufzeit tU :  80 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 12 0 0 1,000 1 ja ja

2 248 0 4 1,024 1 ja nein

3 26 0 0 1,000 1 ja ja

4 52 0 2 1,056 1 ja ja

5 23 0 2 1,120 1 ja nein

6 125 0 2 1,024 1 nein nein

7 98 0 3 1,045 1 ja ja

8 180 0 8 1,064 1 ja nein

9 12 0 0 1,000 1 ja ja

10 20 0 2 1,136 1 ja ja

11 23 0 0 1,000 1 ja nein

12 24 0 0 1,000 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb
[-]

R

[m]

fR
[-]

s

[%]

fs
[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 links 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 30 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 30 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
1 F1 120 0 10
2 F4 120 0 10
3 F3 120 0 10
4 F2 120 0 10

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1 K1 1,800 2000 16 425 302

2 K1 1,843 1953 16 415

3 K1 1,800 2000 16 425 302

4 K4 1,900 1895 10 261 144

5 K4 2,016 1786 10 246

6 K4 1,843 1953 10 269

7 K3 1,880 1915 20 503 457

8 K3 1,915 1880 20 493

9 K3 1,800 2000 20 525 477

10 K2 2,045 1760 8 198 156

11 K2 1,800 2000 8 225

12 K2 1,800 2000 8 225 177

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K1 290 252 26 12 12,710 396

21 K4 127 127 6,130 363 269

22 K4 79 25 54 4,647 4,719 166

31 K3 301 188 12 101 11,505 480

41 K2 69 23 24 22 4,058 182

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Analyse 2019 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K1 1, 2, 3 290 0,732 0,20 1,908 7,944 78 47,2 C (D)R

21+22 K4 6, 4, 5 206 0,567 0,19 0,814 4,972 55 37,5 C (D)R

21 K4 6 127 0,472 0,14 0,533 3,135 38 38,9 C (D)R

22 K4 4, 5 79 0,476 0,09 0,537 2,206 30 46,3 C (D)R

31 K3 7, 8, 9 301 0,627 0,25 1,085 7,023 73 34,7 B (D)R

41 K2 10, 11, 12 69 0,379 0,09 0,354 1,793 25 41,0 C (E)R

Gesamt 866 41,1

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]
1 F1 120 0 1 70 D
2 F4 120 0 1 62 D
3 F3 120 0 1 70 D
4 F2 120 0 1 66 D

Gesamtbewertung: D (E)R

R: Qualitätsstufe für die Radfahrer auf dem Fahrstreifen.

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / H.-Unbefunde-Str.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP02.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 42
Qg : 280

S = 322

S = 405

Q l : 33

Q r : 19
S = 52

S = 65

Qg : 372
Q l : 23
S = 395

S = 299

Summe = 769

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 90 Buersche Str. Ost
Zufahrt 2: H.-Unbefunde-Str.
Zufahrt 3: L 90 Buersche Str. West

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / H.-Unbefunde-Str.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP02.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

293

45

37

23

383

26

408

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

714

309

332

q-max

[PWE/h]

1800

1600

410

823

1800

881

1800

Misch-

strom

7 + 8

W

[s]

9,3

4,6

4,1

2,6

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

2

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 90 Buersche Str. Ost

L 90 Buersche Str. West
Nebenstrasse  : H.-Unbefunde-Str.

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / Oststr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP03.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

4

Q r : 50
Qg : 364
Q l : 3

S = 417

S = 316

Q l : 40

Q r : 143
Qg : 17

S = 200

S = 162

Qg : 274
Q l : 108

Q r : 16

S = 398

S = 515

Q r : 2
Qg : 4
Q l : 8

S = 14

S = 36

Summe = 1029

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 90 Buersche Str. West
Zufahrt 2: Ostatr.
Zufahrt 3: L 90 Buersche Str. Ost
Zufahrt 4: Zufahrt Tankstelle

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / Oststr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP03.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

3

373

53

426

43

18

152

212,5

17

290

116

307

8

5

2

15

tg

[s]

5,5

6,5

6,7

5,9

5,5

6,5

6,7

5,9

tf

[s]

2,8

3,2

3,3

3,0

2,8

3,2

3,3

3,0

q-Haupt

[Fz/h]

304

826

827

398

425

993

845

295

q-max

[PWE/h]

909

1800

1600

1773

306

291

738

726

1600

1800

792

1788

187

284

837

295

Misch-

strom

2 + 3

4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

4,0

2,7

13,4

12,5

6,0

6,8

5,1

2,5

20,1

10,8

4,3

12,1

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

C

B

A

B

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : C
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Strasse 1

Strasse 3
Nebenstrasse  : Strasse 2

Strasse 4

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Oststr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP04.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

4

Q r : 14
Qg : 184
Q l : 27

S = 225

S = 184

Q l : 18

Q r : 15
Qg : 8

S = 41

S = 24

Qg : 145
Q l : 9

Q r : 14

S = 168

S = 204

Q r : 21
Qg : 1
Q l : 5

S = 27

S = 49

Summe = 461

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Oststr. Süd
Zufahrt 2: Bruchstr. Ost
Zufahrt 3: Oststr. Nord
Zufahrt 4: Bruchstr. West

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Oststr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP04.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

28

194

21

243

23

11

15

48

15

152

14

181

9

9

24

41

tg

[s]

5,5

6,5

6,7

5,9

5,5

6,5

6,7

5,9

tf

[s]

2,8

3,2

3,3

3,0

2,8

3,2

3,3

3,0

q-Haupt

[Fz/h]

171

454

421

211

224

441

426

163

q-max

[PWE/h]

1058

1800

1600

1800

557

577

927

642

1600

1800

996

1800

570

573

983

757

Misch-

strom

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

7 + 8 + 9

10+11+12

W

[s]

3,4

2,2

6,1

5,1

3,9

5,5

4,9

2,2

4,5

3,4

3,6

3,9

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Oststr. Süd

Oststr. Nord
Nebenstrasse  : Bruchstr. Ost

Bruchstr. West

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP05.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 16
Qg : 175

S = 191

S = 196

Q l : 12

Q r : 41
S = 53

S = 43

Qg : 184
Q l : 27
S = 211

S = 216

Summe = 455

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Mühlenstr. Süd
Zufahrt 2: Bruchstr.
Zufahrt 3: Mühlenstr. Nord
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP05.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

192

18

14

43

56

203

34

237

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

465

210

219

q-max

[PWE/h]

1800

1600

575

929

809

1800

1002

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

5,8

3,9

4,5

3,2

2,1

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Mühlenstr. Süd

Mühlenstr. Nord
Nebenstrasse  : Bruchstr.
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bismarckstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP06.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 20
Qg : 142

S = 162

S = 199

Q l : 33

Q r : 69
S = 102

S = 70

Qg : 166
Q l : 50
S = 216

S = 211

Summe = 480

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Mühlenstr. Nord
Zufahrt 2: Bismarckstr.
Zufahrt 3: Mühlenstr. Süd

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bismarckstr.
Stunde : Spitzenstunde / Analyse2019
Datei : A19_KP06.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

162

24

40

75

115

178

56

234

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

432

188

202

q-max

[PWE/h]

1800

1600

587

954

783

1800

1021

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

5,6

3,8

4,8

3,4

2,2

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Mühlenstr. Nord

Mühlenstr. Süd
Nebenstrasse  : Bismarckstr.

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
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Stadt Melle, VUS zum B-Plan „Neue Mitte Nord“ Anlagen

H:\MELLE\219129\TEXTE\VP\Anlagentrennblädder.docx
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Anlage 4 Verkehrsmengen Prognose 2030

4.1: Gesamtverkehr, DTV in Kfz/24h, 1 Blatt
4.2: Differenz Gesamtverkehr Prognose 2030 – Ana-

lyse 2019, 1 Blatt
4.3: Schwerverkehr (3,5t), DTV in SV/24h, 1 Blatt
4.4: Differenz Schwerverkehr Prognose 2030 – Analyse

2019, 1 Blatt
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Anlage 5 Berechnung der Verkehrsqualität Prognose
2030

5.1: Knoten 01: L 90 / Mühlenstr. / Bahnhofstr., 6 Blatt
5.2: Knoten 02: L 90 / Hermann-Unbefunde-Str., 2 Blatt
5.3: Knoten 03: L 90 / Oststr., 2 Blatt
5.4: Knoten 04: Oststr. / Bruchstr., 2 Blatt
5.5: Knoten 05: Mühlenstr. / Bruchstr., 2 Blatt
5.6: Knoten 06: Mühlenstr. / Bismarckstr., 2 Blatt

5.7: L 90 / geplante Anbindung, 2 Blatt
5.8: Bruchstr. / geplante Anbindung, 2 Blatt



Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : K03-PR30_190917.amp
Projekt : VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knoten : K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Stunde : Prognose 2030 - 16-17 Uhr
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Verkehrsfluss-Diagramm
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Prognose 2030 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Umlaufzeit tU :  80 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 12 0 0 1,000 1 ja ja

2 267 0 4 1,022 1 ja nein

3 35 0 0 1,000 1 ja ja

4 57 0 2 1,051 1 ja ja

5 24 0 2 1,115 1 ja nein

6 130 0 2 1,023 1 nein nein

7 105 0 3 1,042 1 ja ja

8 188 0 9 1,069 1 ja nein

9 12 0 0 1,000 1 ja ja

10 20 0 2 1,136 1 ja ja

11 24 0 0 1,000 1 ja nein

12 25 0 0 1,000 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb
[-]

R

[m]

fR
[-]

s

[%]

fs
[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 links 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 30 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 30 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
1 F1 120 0 10
2 F4 120 0 10
3 F3 120 0 10
4 F2 120 0 10

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Prognose 2030 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1 K1 1,800 2000 16 425 302

2 K1 1,840 1957 16 416

3 K1 1,800 2000 16 425 302

4 K4 1,892 1903 10 262 145

5 K4 2,008 1793 10 247

6 K4 1,841 1955 10 269

7 K3 1,875 1920 20 504 458

8 K3 1,923 1872 20 491

9 K3 1,800 2000 20 525 477

10 K2 2,045 1760 8 198 156

11 K2 1,800 2000 8 225

12 K2 1,800 2000 8 225 177

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K1 318 271 35 12 15,237 394

21 K4 132 132 6,358 361 269

22 K4 85 26 59 4,670 5,065 166

31 K3 317 197 12 108 12,281 479

41 K2 71 24 25 22 4,150 183

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VK Melle-Mitte 2012/13 (219129)
Knotenpunkt: K 03 - Oldendorfer Str. / Bahnhofstr. / Mühlenstr., Festzeit
Zeitabschnitt: Prognose 2030 - 16-17 Uhr

Stadt: Melle
Datum: 17.09.2019

Bearbeiter: ra

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K1 1, 2, 3 318 0,807 0,20 3,172 9,912 93 59,5 D (D)R

21+22 K4 6, 4, 5 217 0,601 0,19 0,950 5,365 58 39,2 C (D)R

21 K4 6 132 0,491 0,14 0,577 3,290 39 39,6 C (D)R

22 K4 4, 5 85 0,512 0,09 0,626 2,429 33 48,4 C (D)R

31 K3 7, 8, 9 317 0,662 0,25 1,294 7,614 78 36,5 C (D)R

41 K2 10, 11, 12 71 0,388 0,10 0,368 1,850 26 41,2 C (E)R

Gesamt 923 46,3

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]
1 F1 120 0 1 70 D
2 F4 120 0 1 62 D
3 F3 120 0 1 70 D
4 F2 120 0 1 66 D

Gesamtbewertung: D (E)R

R: Qualitätsstufe für die Radfahrer auf dem Fahrstreifen.

IPW  INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst
AMPEL Version 6.2.5
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / H.-Unbefunde-Str.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP02.kob
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Summe = 814

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 90 Buersche Str. Ost
Zufahrt 2: H.-Unbefunde-Str.
Zufahrt 3: L 90 Buersche Str. West
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / H.-Unbefunde-Str.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP02.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

311

46

38

23

409

27

435

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

757

326

350

q-max

[PWE/h]

1800

1600

386

806

1800

863

1800

Misch-

strom

7 + 8

W

[s]

9,9

4,7

4,2

2,7

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

2

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 90 Buersche Str. Ost

L 90 Buersche Str. West
Nebenstrasse  : H.-Unbefunde-Str.

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / Oststr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP03.kob

300
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Summe = 1087

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Strasse
Zufahrt 2: Strasse
Zufahrt 3: Strasse
Zufahrt 4: Strasse
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KNOBEL Version 7.1.12
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / Oststr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP03.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H
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Strom q-vorh

[PWE/h]

3
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18

158

222,5

17

312
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329

8

5

2

15

tg

[s]

5,5

6,5

6,7

5,9

5,5

6,5

6,7

5,9

tf

[s]

2,8

3,2

3,3

3,0

2,8

3,2

3,3

3,0

q-Haupt

[Fz/h]

325

872

873

416

445

1045

893

316

q-max

[PWE/h]

888

1800

1600

1772

283

269

722

688

1600

1800

775

1788

168

261

816

267

Misch-

strom

2 + 3

4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

4,1

2,7

14,9

13,6

6,2

7,5

5,3

2,5

22,5

11,7

4,4

13,4

N-95

[Pkw-E]

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

2

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

C

B

A

B

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : C
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Strasse

Strasse
Nebenstrasse  : Strasse

Strasse
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Oststr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP04.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

4

Q r : 14
Qg : 192
Q l : 40

S = 246

S = 197

Q l : 18

Q r : 15
Qg : 8

S = 41

S = 24

Qg : 151
Q l : 9

Q r : 18

S = 178

S = 214

Q r : 28
Qg : 1
Q l : 7

S = 36

S = 66

Summe = 501

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Oststr. Süd
Zufahrt 2: Bruchstr. Ost
Zufahrt 3: Oststr. Nord
Zufahrt 4: Bruchstr. West
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Oststr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP04.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

41

202

21

264

23

11

15

48

19

158

14

191

11

9

31

50

tg

[s]

5,5

6,5

6,7

5,9

5,5

6,5

6,7

5,9

tf

[s]

2,8

3,2

3,3

3,0

2,8

3,2

3,3

3,0

q-Haupt

[Fz/h]

181

490

452

219

232

470

455

171

q-max

[PWE/h]

1046

1800

1600

1800

518

544

918

607

1600

1800

987

1800

539

542

974

746

Misch-

strom

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

7 + 8 + 9

10+11+12

W

[s]

3,5

2,3

6,5

5,4

4,0

5,8

5,0

2,2

5,1

3,6

3,7

4,2

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Oststr. Süd

Oststr. Nord
Nebenstrasse  : Bruchstr. Ost

Bruchstr. West
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP05.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 23
Qg : 181

S = 204

S = 210

Q l : 16

Q r : 46
S = 62

S = 59

Qg : 194
Q l : 36
S = 230

S = 227

Summe = 496

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Mühlenstr. Süd
Zufahrt 2: Bruchstr.
Zufahrt 3: Mühlenstr. Nord

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12

Anlage 5.5, Seite 1 von 2



HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bruchstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP05.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

198

25

18

48

65

213

43

256

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

493

219

232

q-max

[PWE/h]

1800

1600

547

918

776

1800

987

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

6,3

4,0

4,8

3,4

2,2

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Mühlenstr. Süd

Mühlenstr. Nord
Nebenstrasse  : Bruchstr.
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bismarckstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP06.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 20
Qg : 158

S = 178

S = 210

Q l : 34

Q r : 71
S = 105

S = 71

Qg : 176
Q l : 51
S = 227

S = 229

Summe = 510

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Mühlenstr. Nord
Zufahrt 2: Bismarckstr.
Zufahrt 3: Mühlenstr. Süd
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Mühlenstr. / Bismarckstr.
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_KP06.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

178

24

41

77

118

188

57

245

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

459

204

218

q-max

[PWE/h]

1800

1600

564

935

761

1800

1003

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

5,9

3,9

5,0

3,4

2,2

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : Mühlenstr. Nord

Mühlenstr. Süd
Nebenstrasse  : Bismarckstr.
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / geplante Zufahrt
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_Zufahrt1.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 15
Qg : 415

S = 430

S = 340

Q l : 9

Q r : 9
S = 18

S = 31

Qg : 331
Q l : 16
S = 347

S = 424

Summe = 795

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 90 Buersche Str. West
Zufahrt 2: geplante Zufahrt
Zufahrt 3: L 90 Buersche Str. Ost
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : L 90 / geplante Zufahrt
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_Zufahrt1.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

426

19

13

13

25

345

20

364

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

787

430

440

q-max

[PWE/h]

1800

1600

373

709

489

1800

779

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

8,9

5,4

7,5

4,9

2,6

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

2

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 90 Buersche Str. West

L 90 Buersche Str. Ost
Nebenstrasse  : geplante Zufahrt
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Bruchstr. / geplante Zufahrt
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_ZUFAHRT2.kob

100
50

25
Kfz/h

1

2

3

Q r : 16
Qg : 54

S = 70

S = 53

Q l : 9

Q r : 8
S = 17

S = 31

Qg : 44
Q l : 15
S = 59

S = 62

Summe = 146

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: Bruchstr. Ost
Zufahrt 2: geplante Zufahrt
Zufahrt 3: Bruchstr. West

IPW   INGENIEURPLANUNG                                                 Wallenhorst

KNOBEL Version 7.1.12

Anlage 5.8, Seite 1 von 2



Berechnung als 'Rechts vor Links' nach HBS (2015) Kapitel S5

Projekt : VUS Melle Neue Mitte-Nord
Knotenpunkt : Bruchstr. / geplante Zufahrt
Stunde : Spitzenstunde / Prognose 2030
Datei : P2030_ZUFAHRT2.kob

q-ges = 146 [Kfz/h]
w-m  = 6,1 [s]

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A-B
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Berechnung 'Rechts vor Links':    nach HBS 2015 (Stephan, 2003)
Strassennamen :

Bruchstr. Ost Bruchstr. West

geplante Zufahrt
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