






  IGfAU Zeichnerische Darstellung vonBohrprofilen nach DIN 4023 Anlage: 2
Projekt: Techn. Ersterkundung AA"Fuhlenkamp"
Auftraggeber: Stadt Melle - Umweltbüro
Bearb.: Degner Datum: 14.08.2019

BST 1 - BST 17

Höhenmaßstab 1:10

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Auftragsboden, anthopogen gestört; Feinsand, mittelsandig, oberflächennah humos, tlw. schwach schluffig; durchschnittlich ab ca. 0,7 m u. GOK erdfeucht
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Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 
Bericht: 
Az.: 2019-06-0046

Bauvorhaben: Techn. Ersterkundung AA "Fuhlenkamp" Datum:14.08.2019Bohrung Nr BST 1 - BST 17 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6

Bis
. . . . munterAnsatz-punkt

a) Benennung der Bodenartund Beimengungenb) Ergänzende Bemerkungen 1)
c) Beschaffenheitnach Bohrgutf) ÜblicheBenennung

d) Beschaffenheitnach Bohrvorgangg) Geologische 1)Benennung
e) Farbe
h) 1)Gruppe i) Kalk-gehalt

BemerkungenSonderprobeWasserführungBohrwerkzeugeKernverlustSonstiges

EntnommeneProben

Art Nr. Tiefein m(Unter-kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)
b)
c)
f)

d)
g)

e)
h) i)

Auftragsboden, anthopogen gestört; Feinsand,mittelsandig, oberflächennah humos, tlw. schwachschluffig; durchschnittlich ab ca. 0,7 m u. GOK erdfeucht
hellbeige/hellbraun

1,00
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